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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Según el artículo 34.2. Actuaciones previas: consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las 

personas interesadas y elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, se establece que el promotor presentará ante el órgano sustantivo una 

solicitud de determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, acompañada del documento 

inicial del proyecto, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:  

a) Definición, características y ubicación del proyecto;  

b) Las principales alternativas y un análisis de sus potenciales impactos; 

c) Diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

Según el artículo 35.1 de la misma Ley, se establece que el promotor elaborará el estudio de impacto 

ambiental que contendrá, al menos, la siguiente información en los términos desarrollados en el anexo 

VI:  

a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y de otros 

recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o 

energía resultantes. 

b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de no realización del 

proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los 

efectos ambientales. 

c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y 

sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la 

geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, 

los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores 

mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono 

del proyecto. 

d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio 

ambiente. 

e) Programa de vigilancia ambiental. 

 f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. 
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Según el artículo 21.2 del Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears, se establece que los estudios de impacto 

ambiental deben incluir, además del contenido mínimo que establece la normativa básica estatal de 

evaluación ambiental: 

a) Un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de 

su desarrollo y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias.  

 

b) Un anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e inducido sobre el consumo energético, 

la punta de demanda y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la vulnerabilidad ante 

el cambio climático. 
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2. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. TITULAR DEL PROYECTO 

Á Promotor: SERVEI DE SALUT DE LAS ILLES BALEARS  

Á NIF: Q0719003F 

Á Domicilio Social: C/ de la Reina Esclaramunda, 9.  07003 Palma.   

2.2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como objetivo la construcción, en el sector sanitario de Levante en Mallorca, de un 

nuevo edificio de uso hospitalario de atención intermedia compuesto por planta baja y planta piso PB+1. 

Este proyecto se refiere a una obra completa tal como exige el artículo 125 del Reglamento de LCAP (RD 

1098/2001), entendiéndose como tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio 

correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y 

comprendan todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

El presente informe incluye: 

- Análisis de alternativas e impactos potenciales. 

- Diagnóstico territorial y del medio ambiente. 

- Análisis de los impactos potenciales del proyecto sobre el medio ambiente. Identificación, 

caracterización y valoración de los impactos en cada fase del proyecto. 

-Medidas correctoras, preventivas y/o compensatorias de los impactos al medio ambiente. 

-Plan de Vigilancia Ambiental. 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares en septiembre de 2018 anunció la construcción de un nuevo 

hospital socio-sanitario en el término municipal de Felanitx. El Excmo. Ayuntamiento de Felanitx puso a 

disposición los terrenos para la construcción del nuevo Hospital de Atención Intermedia para poder 

contar en el Sector Levante de Mallorca con una infraestructura asistencial adecuada para el tratamiento 

e internamiento de enfermos con patologías crónicas. 

Las condiciones de partida por parte del Servicio de Salud de las Islas Baleares, que fueron los criterios de 

avaluación del concurso que se convocó, fueron las siguientes:  

Á Relación de la propuesta con el entorno y implantación general del complejo. 

Á Adecuación al plan funcional aportado y optimización de la actividad asistencial. 
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Á Calidad arquitectónica de la edificación. 

Á Racionalidad constructiva, económica y ambiental de la propuesta. 

El edificio constara de unidades de hospitalización, área ambulatoria, área de apoyo clínico técnico 

asistencial, área social, área de gestión de pacientes, área de logística y servicios generales, almacenes y 

suministros, cocina, área de seguridad, espacios residuos y área de mantenimiento. 

La inclinación del solar (terreno actual) es del 5% de forma que hay parte de la planta baja que se 

encuentra bajo rasante (fachada posterior a la fachada principal y de acceso al hospital). El edificio se 

sitúa en una cota óptima para compensar los movimientos de tierra en el solar, y que se adjuntan planes 

de desmontes y terraplenados.  

La fundamentación de los pilares se resuelve mediante la fundamentación semi profunda con zapatos y 

pozos encastados en el estrato M, y salvando la capa activa de las argilas expansivas de 2,5 ς 3 metros. La 

contención de tierras de sótano se prevé mediante muros perimetrales autoportantes de 40 cm de 

grosor. Toda la fundamentación se encuentra pertinentemente trabada en ambas direcciones mediante 

vigas de ligado y de centrado para cumplir las acciones sísmicas requeridas para estos tipos de edificios. 

El presente edificio cumple con las exigencias del Código Técnico Documento Básico HS5 de evacuación 

de aguas residuales, habiéndose dispuesto todas las medidas y elementos necesarios para cumplir con 

estas exigencias. En planes de proyecto se indican todas las instalaciones previstas y su morfología que 

permiten cumplir con las exigencias del Código Técnico. 

La construcción se resuelve a bŀǎŜ ŘŜ ƘƻǊƳƛƎƽƴ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀƭΣ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀƳŜƴǘŜ ƘƻǊƳƛƎƽƴ ŀǊƳŀŘƻ άƛƴ ǎƛǘǳέΦ 

Las plantas se resuelven mediante elementos estructurales horizontales (forjados) del tipo bidireccional, 

combinados de forjados reticulares con losas macizas. Específicamente, la zona principal del hospital, los 

techos se resuelven en ambas platas con forjados reticulares de 30 + 5 con nervios de 12 cm y intereje de 

82 cm combinado con losa maciza de 20 cm de grosor. La parte frontal del edificio (fachada principal), 

dada a las luces a cubrir y de las características funcionales de esta parte del edificio, los forjados se 

resuelven mediante losas macizas de 35 y 45 cm de grosor. 

En referencia a la transición energética, el edificio consta de certificado de eficiencia energética con 

calificación A. Se quieren colocar 246 placas fotovoltaicas para la generación de energía eléctrica en la 

cubierta del edificio, en parte central de los 4 fingers. No se colocan placas en el resto de la cubierta, ni en 

el aparcamiento en superficie para la protección paisajística del entorno de La Mola, considerando el que 

indica en el artículo 53.6 de la Ley 10/2019 de 22 de febrero de cambio climático y transición energética. 

Para la construcción de la nueva infraestructura sanitaria se han de modificar dos parámetros de la ficha 

para garantizar la viabilidad urbanística del proyecto:  

Á En la ficha urbanística en el apartado de Regulación de los Usos, el uso sanitario asistencial no se 

encuentra recogido ni entre los usos admitidos (deportivo, sociocultural, ocio-recreativo), ni entre los 
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usos complementarios (Administrativo y bar-restaurante anexo al uso principal), por la cual cosa se ha 

de incorporar al SSGG. 

Á El coeficiente de edificabilidad máxima de 0,35 m
2
/m

2
 es insuficiente para dar respuesta a los 

requerimientos superficiales del hospital: edificabilidad máxima 22.374,05 m
2
 x 0,35 m

2
/m

2 
= 7.830,92 

m2. 

En Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares de 25 de enero del 2019 se declaró la 

construcción de la infraestructura sanitaria con consideración de Inversión de Interés Autonómico, en 

aplicación del Decreto Ley1/2018, de 9 de enero de medidas urgentes para la mejora y/o ampliación de la 

red de equipamientos públicos de usos educativos, sanitarios o sociales de la Comunidad Autónoma de 

las Islas Baleares. En consecuencia, a efectos de este proyecto estos aspectos urbanísticos se han 

considerado enmendados (uso y edificabilidad) y el resto de los parámetros son los contenidos en la ficha 

urbanística (número de plantas, altura máxima). 

A continuación, se presentan los cuadros de superficies de la urbanización de la parcela y el cuadro con 

los totales de superficie útil y superficie construida.  

 

Aparcamiento principal 3.686,00 m2 
Aparcamientos laterales 1.287,00 m2 
Vial perimetral posterior 915,00 m2 
Pavimento para peatones acceso 2.182,00 m2 
Pavimento para peatones aparcamiento 366,00 m2 
Alcorques 250,00 m2 

TOTAL SUPERFICIES TRATADAS 
SUPERFICIES NO TRATADAS 

8.436,00 m2 
6.551,05 m2 

TOTAL SUPERFICIE EN URBANIZACIÓN 
OCUPACIÓN DEL EDIFICIO EN PLANTA BAJA 
OCUPACIÓN PATIOS DE EDIFICIO EN PB CON JARDINERIA 

14.987,05 m2 
5.944,00 m2 
1.443,00 m2 

SUPERFICIE TOTAL DEL SOLAR 22.374,05 m2 
Tabla 1. Cuadro de superficies de la urbanización. 

 

 

 

 

Superficie útil 6646 m2 7.055,51 m2 
Circulaciones 36,6% 2.582,72 m2 
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL  9.638,23 
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TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 35,0%                8.972 m2                 

13,2% 
10.907,84 m2 

Instalaciones internas  52,90 m2 
Instalaciones  959,26 m2 
TOTAL (con instalaciones) 9.984 m2 11920,00 m2 
Tabla 2. Cuadro de totales de superficie útil y construida. 

 

Justificación funcional 

El nuevo edificio está compuesto por una superficie de 10.907,84 m², situado en una parcela de 22.374,05 

m², con la capacidad para dar servicio de hospitalización a 100 camas. De acuerdo con la normativa 

vigente se proyecta el edificio en planta baja + 1. El plan funcional del edificio se articula a partir de 4 

fingers en sentido norte-sur y una barra transversal en sentido este-oeste de carácter más técnica y de 

servicio, creando grandes patios ajardinados adaptados a la topografía del lugar, los cuales se intersecan 

con una segunda barra transversal (dirección este-oeste) que es el gran espacio público de la fachada sur, 

acceso principal del usuario del hospital. La planta baja, de concurrencia pública, alberga las principales 

dependencias del programa funcional, áreas de servicio y logística, dos núcleos de circulación vertical de 

uso técnico y médico, dos de uso público y una escala de uso general que conduce a la primera planta de 

hospitalización. 

Circulaciones 

Las circulaciones verticales se definen con cuatro núcleos: dos situados a la circulación técnica, y dos más 

a la fachada sur de uso más público. Existe, además, una escala de carácter más emblemático próxima al 

área de información.  

Las circulaciones horizontales parten de dos categorías: una técnica y transversal a la cual concurren las 

circulaciones internas de cada finger (tanto en planta baja como la planta de hospitalización), y la 

segunda, de orden más público, pasa paralela a la fachada Sur del equipamiento.  

El desnivel y la topografía del solar ha jugado a favor del proyecto permitiendo situar bajo rasante a la 

fachada norte una parte de la planta técnica y dar servicios internos del hospital, de acceso restringido al 

usuario.  

De una manera general podemos definir que a la planta baja se sitúa el área de atención pública, y 

servicios generales, mientras que en la primera se disponen las unidades de hospitalización, enfatizando y 

enmarcando los espacios verdes, permitiendo la transferencia y conexión permanente con el entorno 

natural. 
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Accesos 

El acceso principal se sitúa en la fachada sur, en la planta baja del edificio, encima de la calle Son Negre, 

unida a la rotonda que es absolutamente el nexo de relación con la ciudad y es por donde se produce el 

único acceso al recinto del hospital. 

El vestíbulo que está concebido como una gran plaza pública cubierta, relaciona el interior y el exterior. 

Así mismo, incorpora los usos más públicos (información, el aula clínica, la cafetería, la sala multi 

confesional), ayudando así a segregar los usuarios por las diferentes dependencias del programa 

funcional. 

En la fachada lateral oeste del equipamiento se sitúa el acceso de carga y descarga de la logística del 

hospital y servicios generales (cocina y lavandería). 

La entrada al tanatorio se sitúa en la fachada oeste a la parte posterior. 

En la fachada este se sitúa el acceso en el área ambulatoria con vehículos asistidos. 

Justificación formal 

Teniendo en cuenta la actual situación de austeridad y eficacia necesaria, se ha planteado un edificio con 

una gran simplicidad y claridad formales. Se plantea una volumetría compacta de dos plantas y cuatro 

barras en la traza perpendicular a la topografía, que permite la aparición de patios o ejes vegetales que 

mejoran la iluminación, ventilación y privacidad de las habitaciones, así como la continuidad visual con la 

zona de Sa Mola. 

Esta volumetría permite una buena adaptación a la topografía y una relación continúa con el espacio 

circundante. Por este motivo en la planta baja la ocupación es menor y permite la continuidad visual hacia 

el interior de la zona verde. Esta planta se entiende como continuidad, en tratamiento y material, de los 

márgenes existentes. El tratamiento de los espacios exteriores permitirá establecer elementos de 

continuidad natural y paisajística entre el Centro, el espacio natural del entorno y los caminos existentes 

de Sa Mola. Para reforzar este aspecto se utilizarán casi exclusivamente especies autóctonas y/o 

naturalizadas. 

Se prioriza una orientación sur del solar para situar el acceso principal del edificio en planta baja. En la 

primera planta se destina esta área de asoleo para posicionar varios aposentos del edificio, espacios 

comunes de los pacientes y cuartos de estar de pacientes y familiares. 

En cuanto al sistema constructivo, se proyecta una edificación con sistemas constructivos convencionales, 

que llega a una alta eficiencia ambiental a base de estrategias de disminución de la demanda energética y 

de utilización de sistemas estructurales y constructivos económicos, modulables y reciclables. 
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El diseño del edificio se realiza según los principios de Ecodiseño fijados por la norma ISO 14006 que 

identifica y evalúa los aspectos ambientales del proyecto durante toda su vida útil desde la fabricación de 

los materiales hasta el desmontaje o derribo. 

Los materiales escogidos serán resistentes y que soporten bien el uso continuo de 24 horas sobre 24 

horas, todos los días del año. Al mismo tiempo se pretende, con los materiales y su cromatismo, 

mantener un ambiente de calma y relajación. 

Estructura 

Se prevé el uso de una estructura vertical a base de pilares de hormigón armado y pantallas de hormigón 

armado en los núcleos de escalas y ascensores, y un eje de pilares metálicos HEB a la fachada principal. 

La estructura horizontal se plantea con forjado reticular en combinación con losa en pasillos y Hall en los 

techos de planta baja y planta primera. En las áreas del voladizo de fachada sur, se resolverá con jácena 

de canto. La resolución de la estructura con una retícula de luces convencionales optimiza la estructura 

con sistemas económicos, a la vez que garantizan la flexibilidad del replanteo y de los sistemas de 

instalaciones. 

Se dispondrán los juntos de dilatación requeridos en sentido del eje longitudinal y transversal. 

En la planta baja en contacto con el terreno se prevé una solera de hormigón armado, convenientemente 

aislada. En pasillos y Hall y en otras zonas que por las instalaciones requeridas sea necesario, se prevé un 

forjado sanitario; en caso de que sea suficiente, se resolverá con un cajón registrable para el paso de las 

instalaciones. 

Fachadas y divisiones interiores 

De manera general, los cierres opacos serán a base de pared de doble hoja y aislamiento térmico en la 

cámara de aire; hoja exterior de bloque de hormigón con acabado enlucido y pintado, y hoja interior con 

trasdosado de tabique de cartón tiza. 

Se proponen dos tipos de acabado superficial según la ubicación: 

Á Planta baja con acabado texturizado estriado 

Á Planta primera con acabado liso   

Se utilizarán las celosías de obra para la protección solar de los diferentes menajes con pieza prefabricada 

de hormigón. Aparecen dos tipologías en función de su situación: en la fachada principal se coloca una 

pieza especial con corte diagonal y una cara interior esmaltada en frío y en las fachadas en los patios se 

coloca pieza normal en hileras horizontales. 

La fachada de los módulos de habitaciones se plantea como un sistema a base de un bastidor metálico 

como apoyo por los diferentes cierres. Se conforma un alféizar opaco con pared de obra y acabado con 

baldosa cerámica esmaltada. La carpintería es de aluminio anodizado y se compone de forma que tiene 
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una franja fija que permite las vistas hacia el exterior mientras que la parte superior está partida de forma 

que permite tener una apertura controlada por la ventilación. Todos los vidrios serán dobles, con lunas 

laminares de seguridad allá donde sea necesario. 

En la planta baja y en las fachadas de los patios, las puertas opacas exteriores serán de acero galvanizado 

y pintado con ruptura de puente térmico. 

Las divisiones interiores se prevén con tabiques de cartón tiza, de grosor y composición adecuada a las 

necesidades de cada caso. En algunas zonas húmedas y en zonas con cambio de sectorización, se plantean 

muros de obra de ladrillo tipo gero. 

Cubiertas 

La cubierta del edificio será plana, en concreto una invertida tradicional no pisable, accesible únicamente 

por instalaciones. La formación de pendientes con hormigón aligerado garantizará una pendiente mínima 

según normativa. Se impermeabilizará con sistema de lámina bituminosa colocada adherida y protegida 

con tela geotextil antipinchazos. El acabado superficial será con grabas escogidas. 

Las zonas de instalaciones y pasos de mantenimiento serán pavimentados con losetas prefabricadas de 

hormigón.  

Se plantea una distribución ordenada de las instalaciones situadas en cubierta, alrededor de las 

ventilaciones de las habitaciones, de forma que sean unos volúmenes muy definidos e integrados en el 

edificio, con un impacto mínimo en la percepción de este. 

2.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La zona de estudio corresponde con la zona central de la isla, enmarcada por las zonas montañosas de 

ambas sierras, queda caracterizada por presentar menor altitud y relieve de morfología más suave, reflejo 

de su constitución a fuerza principalmente de depósitos terciarios y cuaternarios. La parcela en la que se 

ubicará el hospital será en los terrenos que forman parte del complejo deportivo Sa Mola, situado en la 

entrada del pueblo y al cual se accede desde un acceso propio desde la carretera de Campos ς Felanitx 

(carretera Ma. 5120). Se situará en el polígono 55, parcela 303, del barrio de Es Cos en el municipio de 

Felanitx, Mallorca, Islas Baleares. 
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La parcela se sitúa en suelo rústico, junto a otros equipamientos tales como una residencia y la zona 

deportiva. Los terrenos disponen de buena orientación, prácticamente sur en el sentido de la pendiente, y 

se encuentran en un entorno rural, arbolado y al lado de otros equipamientos (residencia i equipamiento 

deportivo), por la cual cosa la situación y entorno es adecuado para la implantación de un Hospital de 

estas características, que requiere amplios espacios enjardinados para el uso y disfrute de los pacientes. 

Los terrenos tienen una forma irregular (de proporciones cuadradas) de unos 150 i 145 metros de lado 

con una topografía ligeramente inclinada en la mayor parte del solar confrontada con el acceso y 

acentuándose al fondo del solar en la fita con La Mola, existiendo un desnivel aproximado en positivo de 

unos 9 metros. 

Los terrenos forman parte de un Sistema General de Equipamiento en Sol Rústico, de fecha 24 de julio de 

2002 (BOIB núm. 97 de día 13 de agosto de 2002) que tenía por objeto la delimitación de los Sistemas 

Generales (equipamientos y infraestructuras) situados en suelo rústico, con aprobación definitiva por 

parte de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo en fecha 30 de noviembre de 2012. 

El emplazamiento está conformado por 6 fincas registrales con una superficie global de 22.374,05 m2 

aproximadamente. 

 
Figura 1. Ubicación sobre MTIB. Fuente: IDEIB. 
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El Ayuntamiento de Felanitx ha promovido un proyecto de dotación de servicios y uno de red de MT y 

CMM para la dotación de servicios de la parcela. Estos proyectos han sido realizados por el ingeniero 

industrial Juan Bordoy Pou (Colegiado COEIB n.667). Con la realización de esta dotación de servicios la 

parcela dispondrá de servicios urbanísticos básicos necesarios según el artículo 22 de LUIB para la 

construcción del nuevo Hospital. 

El edificio proyectado se encuentra a una distancia menor de 50 metros de la aresta de explanación de 

una carretera de dos carriles de la red primaria y, por tanto, será preceptivo el informe del organismo 

titular de la carretera, según la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la Comunidad Autónoma de 

las Islas Baleares. 

2.4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS E IMPACTOS POTENCIALES 

El artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece el contenido 

mínimo que deben contener los estudios de impacto ambiental y, entre otros, se debe contemplar la 

exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de no realización del 

proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los 

efectos ambientales. Por tanto, el presente capítulo recoge dichas alternativas y procede a realizar una 

evaluación ambiental de las mismas. 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Alternativa cero: consistente en no realizar ninguna actuación y que se debe considerar en cualquier caso 

en el momento en el que se hayan determinado finalmente los impactos ambientales de la alternativa 

seleccionada en el propio documento de evaluación de impacto ambiental, siempre y cuando se 

identifiquen impactos de tipo crítico. La alternativa cero debiera aplicarse como alternativa obligatoria en 

caso de que el análisis de los impactos ambientales diera como resultado algún impacto residual crítico. 

Como se verá en el presente informe, no se da el caso de que el proyecto genere impactos ambientales 

críticos, por lo que no se ha considerado la alternativa cero. 

 

Alternativa 1: Es la presentada en el proyecto actual. Construcción, en el sector sanitario de Levante en 

Mallorca, de un nuevo edificio de uso hospitalario de atención intermedia compuesto por planta baja y 

planta piso PB+1. Este proyecto se refiere a una obra completa tal como exige el artículo 125 del 

Reglamento de LCAP (RD 1098/2001), entendiéndose como tales las susceptibles de ser entregadas al uso 

general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente 

puedan ser objeto y comprendan todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización 

de la obra. 
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3. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE 

3.1. MEDIO ABIÓTICO 

Dadas las características del proyecto, el medio en el que su desarrollo tendrá mayor incidencia es en la 

misma parcela en la fase de construcción y en el consumo de energía y generación de residuos en la fase 

de explotación. A pesar de ello, es necesario considerar también el medio terrestre, marino y el 

socioeconómico, en el diagnóstico territorial y del medio ambiente. 

La zona estudiada, que corresponde con el ámbito potencialmente afectado por el proyecto evaluado, se 

encuentra en la bahía de Palma. Más concretamente, en las inmediaciones del aeropuerto. 

CLIMATOLOGÍA 

El clima de la isla de Mallorca es típicamente mediterráneo. Se define por su situación geográfica de 

latitudes medias y la influencia del mar Mediterráneo Occidental que baña las costas de la isla. En líneas 

generales Mallorca está bajo el efecto de una circulación atmosférica que se manifiesta en dos estaciones 

bien diferenciadas: un verano cálido y seco de marcada influencia anticiclónica, producida sobre todo por 

la influencia del Anticiclón de las Azores, y un invierno fresco y húmedo influenciado por las Depresiones 

Atlánticas propias de los climas templados de latitudes medias. A pesar de todo, la temporada más 

húmeda es la otoñal. 

 
Gráfico 1. Climograma de la estación meteorológica de Felanitx (SIAR) con datos desde 2004 a 2020. Elaboración propia. 

 

Los datos se han obtenido de la estación meteorológica en Son Mesquida que se sitúa a menos de 
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6 km de la zona de estudio. 
 

PRECIPITACIONES 

En el municipio de Felanitx el tipo de precipitación predominante es la lluvia. Otros tipos de 

precipitaciones que afectan al municipio son el granizo y la nieve, aunque son poco probables.  

La precipitación media anual del municipio es de 504,4 mm. 

El régimen anual de lluvias que afecta al municipio de Felanitx se distribuye de la siguiente manera: el 

máximo pluviométrico en otoño, concentrando el 39,28% de la lluvia anual, un segundo máximo en 

primavera o invierno, dependiendo del año, y el mínimo de precipitaciones en la época estival, donde se 

pueden encontrar meses con ausencia total de lluvias. 

Los episodios de lluvias torrenciales se presentan especialmente en los meses de otoño, primavera y 

finales de agosto. Estas lluvias torrenciales vienen acompañadas algunas veces de granizo y aparato 

eléctrico. Su formación puede ser debida a gotas frías, a borrascas intensas asociadas a frentes fríos y a 

lluvias de carácter convectivo. La intensidad de precipitación en estos episodios tormentosos suele ser 

muy elevada. Estos fenómenos son muy perjudiciales e incluso pueden llegar a desencadenar una 

catástrofe en la zona, debido al peligro de aparición de inundaciones.  

Menos frecuente es la aparición de tornados asociados a estas tormentas, los cuales también representan 

un peligro potencial. 

Finalmente, un elemento singular de la zona es la lluvia de barro, que es relativamente frecuente. Este 

tipo de lluvia afecta a todo el territorio insular y se presenta con las invasiones de aire africano cargado de 

polvo que estimulan la formación de lluvias, las cuales limpian el cielo y depositan el barro en la superficie 

terrestre. 

TEMPERATURAS 

La temperatura media del municipio de Felanitx es de 16,8ºC. Febrero es el mes más frío y julio el más 

cálido; siendo la oscilación anual media de la temperatura de unos 16,4ºC.  

El Gráfico 2 representa las temperaturas máximas, mínimas y medias mensuales a lo largo de un año, 

realizada con los datos obtenidos en la estación meteorológica de Felanitx. 
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HUMEDAD 

La humedad relativa del aire es alta a lo largo del año, entre 65-75 %. Los meses menos húmedos son 

junio y julio y el mes más húmedo noviembre. Existe una gran oscilación diaria de la humedad durante 

todo el año, ya que ésta depende de la temperatura del aire. Si esta temperatura aumenta, la humedad 

relativa del aire se reduce y si se reduce la temperatura, la humedad relativa aumenta. 

EL VIENTO 

Un hecho de particular importancia en Mallorca es la elevada frecuencia de las calmas y vientos flojos 

inferiores a 15 km/h. La Sierra de Tramuntana ejerce de barrera natural contra los vientos de componente 

Norte, Noroeste y Oeste. 

Los vientos dominantes de la zona son los del Sureste o Siroco durante el verano y primavera. La 

velocidad media del viento es del orden de 10 km/h en Mallorca (media anual). Los vientos con 

velocidades superiores a 30 km/h provienen preferentemente del Norte, en cualquier época del año, y 

con menor frecuencia del Suroeste.  

Como velocidad máxima, el valor medio anual ronda los 100 km/h Estas rachas son poco frecuentes y 

normalmente se producen en épocas de temporales asociados a borrascas. Dichas rachas se registran en 

las estaciones de otoño, invierno y primavera, con velocidades máximas absolutas y puntuales superiores 

a los 100 km/ h, mientras que en verano no se superan los 80 km/h. 

Otro elemento de gran importancia, característico de los meses estivales, es una ligera brisa marina 

ŎƻƴƻŎƛŘŀ ŎƻƳƻ ά9ƳōŀǘέΦ {ƻƴ ǳƴƻǎ ǾƛŜƴǘƻǎ ǎǳŀǾŜǎ ǉǳŜ ǎŜ ƛƴǘŜƴǎƛŦƛŎŀƴ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭƻǎ ƳŜǎŜǎ ŘŜ ŀōǊƛƭ ŀ 

 
Gráfico 2. Temperaturas máximas y mínimas medias para Felanitx. 
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noviembre, y que producen unas suaves corrientes de aire en sentido mar-tierra durante el día, y tierra-

mar durante la noche, lo cual favorece a la suavización del clima de la isla. 

GEOLOGÍA 

Geológicamente, la isla de Mallorca se encuentra dividida en tres grandes unidades diferenciadas: la Serra 

de Tramuntana, los Llanos Centrales y la Serra de Llevant. 

En la zona que ocupa el término de Felanitx predominan los materiales del mioceno inferior, como 

margas, areniscas y conglomerados, y del mioceno medio, calcarenitas bioclásticas. 

Por contra, en las elevaciones citadas afloran depósitos secundarios y terciarios, que están constituidos 

por dolomías del triásico; calcáreas y calcáreas margosas y margas, del jurásico; calcáreas muy margosas 

neocomianas, y sedimentos del eoceno. 

El sur es una extensa zona tabular de sedimentación miocénica. En concreto, se integra el bloque de la 

marina de Llevant que, situado entre la depresión de Campos, las sierras de Llevant y el mar, se forma 

como consecuencia de la sedimentación horizontal y de su levantamiento posterior. 

 

 
Mapa 2. Materiales según edad geológica en la zona de estudio. 
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HIDROLOGÍA 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

La isla de Mallorca, hidrográficamente, está fraccionada en numerosas cuencas, las cuales presentan una 

extensión reducida y regímenes hídricos diferentes. Los cursos de agua, los torrentes, presentan un 

régimen intermitente donde se combinan fuertes crecidas con largos períodos en los que los cauces están 

secos. Los caudales más importantes se producen en los meses de diciembre y enero, y los períodos de 

aportación nula suelen iniciarse en el mes de junio, prolongándose durante 4 ó 5 meses, o incluso más, 

dependiendo de las características pluviométricas de cada año. 

Felanitx se caracteriza por la presencia de canales/acueductos, los cuales poseen un régimen hidrológico 

caracterizado por la estacionalidad de las precipitaciones.  

Además, la mayoría presentan cauces modificados por el hombre en forma de: canalizaciones, 

desviaciones, pasos subterráneos, presencia de obstáculos de origen antrópico (carreteras) y 

modificaciones topográficas. 

El ámbito de estudio no se encuentra sobre zona de riesgo de inundación (Mapa 3), de acuerdo con lo 

establecido por el Plan Territorial Insular de Mallorca. 

En la imagen se puede comprobar que la parcela de la actuación no se encuentra afectada por APR de 

erosión, incendio, deslizamientos ni inundación, pero sí que se encuentra justo al lado de una APR de 

incendio. 
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Mapa 3. Zonas de riesgo en el área de estudio sobre MTIB. Fuente IDEIB.  

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

La parcela de la actividad se encuentra cerca de la unidad hidrogeológica de Son Mesquida (18.21), 

concretamente en la masa de agua denominada Son Mesquida, de código 18.21M3. Esta masa de agua 

tiene una superficie de 62 km². 

La zona sobre la que se sitúa la parcela de actuación presenta una vulnerabilidad media y baja, tal y como 

muestra el mapa 4. 

 


